Technische Bander und Gewebe
flir Isolation und Brandschutz.

TECHNISCHE TEXTILIEN

Frenzelit

creating hightech solutions

ISOLATIONEN



Auf Tuchfiihlung mit anspruchsvollsten
Isolationsaufgaben.

* Hochleistungslosungen fiir unsere Partner in Industrie und Handel

* Innovations- und technologiefiihrend

* Einzigartige Losungs- und Produktvielfalt iiber die gesamte Prozesskette
« Okologisch und gesundheitlich unbedenklich

e Made in Germany
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Mit hochtemperaturbestandigen technischen Geweben, Technische Textilien und Kompensatoren. Dafiir engagieren
Geflechten, Bandern und Vliesen bereiten wir den Weg fiir sich Uber 480 Mitarbeiter. In Tochtergesellschaften, bei
zeitgemalle thermische und akustische Isolation. Seit Jahr- Service- und Logistikpartnern. In 65 Landern der Welt. Unser
zehnten treiben wir die Entwicklung immer neuer Material- Ziel ist, selbst die anspruchsvollsten Isolationsaufgaben zu
eigenschaften und Veredelungsverfahren voran. Als Sys- erfiillen, die unsere Kunden an uns herantragen. Besser als
temanbieter von Hochleistungslosungen vernetzen wir die jeder andere.

Kompetenzen aus den Geschaftsbereichen Dichtungen,






Partnerschaft ist der Stoff, aus dem unsere
besten Entwicklungen gemacht sind.

Frenzelit zdhlt zu den maRRgeblichen Unternehmen im
Hochtemperatur-Isolationsbereich. Und das weltweit. Seit
iiber 60 Jahren. Das hat seinen Grund. Schon immer
haben wir uns als Mitarbeiter unserer Kunden gesehen.
Als kreativer Partner auf der Suche nach den besten und
oft vollig neuen Losungen. Der personliche Austausch: er
ist das Erfolgsrezept von Frenzelit. Denn so entstehen die
Isolationslésungen, die anderen eine Idee voraus sind.

Erstklassig liber die gesamte Prozesskette
Kundennahe, Servicestarke, Flexibilitat, Schnelligkeit —
typisch Frenzelit. Deshalb kdnnen Sie auch mehr von uns
erwarten, als ein ungewdhnliches breites Losungsportfolio.
Und mehr als erstklassigen Support Uber die gesamte
Prozesskette. Gemeint ist der Feuereifer, mit dem unsere
Ingenieure lhre Sache zur eigenen machen. Bei der Auswahl
des optimalen Isolationsmaterials. Bei der Entwicklung
erster CAD-Entwiirfe und Prototypen. Bei der Suche nach
den effizientesten Befestigungs- und Montagekonzepten.
Bei der Herstellung komplett konfektionierter oder ganzer
GroRserien. Und schliefRlich bei der Lieferung: Selbstver-
standlich weltweit und zuverlassig just-in-time.

Vorsprung sichern

Wie sind Temperaturen bis 1100 Grad sicher zu handeln?
Diese Frage stellt sich in nahezu allen Industriebereichen.
Dass die besten Antworten immer wieder von Frenzelit
kommen, liegt an unseren jahrzehntelangen Erfahrungen
aus vielen tausend unterschiedlichster Projekte. Oder daran,
dass wir an unsere Produkte in puncto Temperatur- und
Vibrationsbestandigkeit, akustische Absorption, Scheuer-
und Abriebfestigkeit, Konfektionierbarkeit und textile
Eigenschaften kompromisslose Qualitatsanforderungen
stellen. Immer mit dem Ziel: Unseren Kunden im globalen
Wettbewerb den entscheidenden Vorsprung zu sichern.




Branchen

 Automotive

- Elektrogerateindustrie

- Energiewirtschaft

+ Maschinen- und
Anlagenbau

» Prozessindustrie

« Schiffbau

« Sicherheitstechnik

» Warme- und
Klimatechnik

Einsatzbereiche

« Abdichtung

» Brandschutz

- |solation, z. B. von
Rohren, Behaltern,
Apparaten,
Warmetauschern

- Objektschutz

« Schallschutz

« Schutz von Schlauch-
und Elektroleitungen

« Warmedammung

« Warmeschutz




Vertrauen basiert auf erstklassigen
Grundprodukten.

isoTHERM® S/ST

Temperaturbestandig bis 1050 °C (kurzzeitig 1100 °C)

Die Produkte dieser Linie: niedriger Warmeleitwert, mini-
mierte Warmespeicherung und absolute Unbrennbarkeit.
iSoTHERM® S/ST ist hautfreundlich, gesundheitlich vollig
unbedenklich und hervorragend chemisch bestandig. Basis-
material: Hochtemperaturbestandige SiO,-Silikatfasern.

« Filamentdurchmesser 6-9 pm

« Nicht brennbar (in Anlehnung an DIN 4102)
« Gliihverlust Ausfiihrung S < 8 %

« Gliihverlust Ausfiihrung ST <3 %

« SBG-Zulassung fiir alle Gewebe

isoTHERM® 1000

Temperaturbestandig bis 850 °C (kurzzeitig 1000 °C)

Die ,Blaue Linie” von Frenzelit: ausgezeichnetes textiles
Verhalten. Das Basismaterial entsteht durch ein spezielles
chemisches Veredelungsverfahren. Die niedrig schmel-
zenden Bestandteile werden aus E-Glasfasern herausgelost
und so die Temperaturbestandigkeit erhéht.

« Filamentdurchmesser 6 ym
« Nicht brennbar (Zulassung Gewebe
Brandklasse Al nach DIN 4102)

isoTHERM® 800

Temperaturbestandig bis 700 °C (kurzzeitig 800 °C)

Die Produkte der ,Griinen Linie*: ausgezeichnetes textiles
Verhalten und gesundheitlich unbedenklich. Merkmal: eine
hohe Temperatur und ausgezeichnete chemische Bestan-
digkeiten. Basismaterial: Texturiertes Spezialglas.
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\.': % - Filamentdurchmesser 6-10 um
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« Nicht brennbar (in Anlehnung an DIN 4102)
« Gliihverlust <3 %
« SBG-Zulassung fiir alle Gewebe %




isoTHERM® HT

Temperaturbestandig bis 800 °C (kurzzeitig 900 °C)
Besondere Widerstandsfahigkeit gegentiber hohen Tempe-
raturen: Dieses Gewebe behalt auch bei maximaler Anwen-
dungstemperatur dauerhaft seine textilen Eigenschaften.
isoTHERM® HT hat eine dullerst hohe Abriebfestigkeit
und Drapierfahigkeit und ist gesundheitlich unbedenklich.

« Filamentdurchmesser 6-10 um
« Nicht brennbar (in Anlehnung an DIN 4102)
« Gliihverlust <2 %

isoGLAS®

Temperaturbestandig bis 550 °C (kurzzeitig 650 °C)

Die Texturierung dieser Gewebe sorgt fiir ein groRes
Speichervolumen und somit fir gute Isolationswerte.
isoGLAS®-Produkte sind ausgesprochen textil und gesund-
heitlich unbedenklich. Basismaterial sind E-Glaser.

« Filamentdurchmesser 6-11 um

« Nicht brennbar (in Anlehnung an DIN 4102)
« Gluhverlust < 1,5 %

« SBG-Zulassung fiir alle Gewebe %

novaTEX®

Temperaturbestandig bis 250 °C (kurzzeitig 380 °C)
novaTEX® sind Gewebe mit hochfesten Eigenschaften.
Basismaterialien sind Synthesefasern wie m-Aramid,
p-Aramid oder Mischungen mit Preox etc. novaTEX®
Gewebe sind fiir Anwendungen als Transportband und
Beriihrungsschutz entwickelt.




Fuir sicheren Brandschutz verbinden wir
Verlasslichkeit und Innovationsgeist.

Sie schiitzen zuverlassig vor Feuer und fiihren den Rauch
ins Freie. Sie sind hochtemperaturbestandig, extrem fle-
xibel, dabei umweltfreundlich, gesundheitlich absolut
unbedenklich. Und: sie fallen aufgrund ihrer geringen
Masse baustatisch kaum ins Gewicht. Die Produkte, die
Frenzelit speziell fiir den Einsatz als Brandschutzgewebe
im Hochtemperaturbereich entwickelt hat, setzen welt-
weit Standards.

Zertifizierungen fiir Ihre Sicherheit

Sicherheit und Transparenz zahlen zu den hochsten An-
forderungen, die wir an uns stellen. Das gilt einmal mehr
fiir unsere Brandschutzprodukte. Herstellern von Rauch-
schiirzen, Feuerschutzabschliissen und anderen Brand-
schutzsystemen bieten wir textile Gewebe, die von ihnen
je nach gefordertem Schutzziel ausgelegt werden kénnen.

Als Rauchschutzvorhang oder in Raumabschlissen (Schutz-
ziel E). Als Raumabschluss mit Begrenzung des Strahlungs-
durchtritts (Schutzziel EW) oder als Raumabschluss und
Warmedammung (Schutzziel El). Losungen von Frenzelit
konnen die Forderungen der relevanten nationalen und
internationalen Normen erfillen:

» Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 bzw.
Nichtbrennbarer Baustoff DIN 4102

+ Rauchdichtigkeit DIN 1634-3 mit EN 12101-1:2005

+ Feuerloschdecken DIN 1869:2001 Abschnitt 4

+ Marine Equipment Directive (EU Council
Directive 96/98/EC) Mared und der BG Verkehr
Dienststelle Schiffsicherheit (Modul D) mit EG
Baumusterprifbescheinigung (Modul B) und
U.S. Coast Guard

Mtex® FTR:

Innovativ und formstabil bis 650 °C

Bestandig bis in Extremtemperaturen, ohne brennbare
Bindemittel, ohne Brandtoxizitat, ohne Qualm- oder
Geruchsbeldstigung, isolierend auch gegen hochste
Strahlungshitze und dabei hoch formstabil: Die Mtex®
Innovation von Frenzelit ist das erste Aluminium be-
schichtete Gewebe, das die hochsten Brandschutzan-
forderungen erfiillt. Ideal fiir den aktiven Brandschutz
in Supermarkten und Einkaufzentren oder in Offshore-
Anwendungen. Schutzziel: EW.

« Temperaturbestandig bis 650 °C

« Hohe Zugfestigkeit durch besondere V4A Draht
Verstarkung

« Nicht brennbarer Baustoff

« Strahlungshemmend




isoGLAS® V4A Intum-Gewebe

Dieses Gewebe zeichnet sich durch seinen enorm hohen
Feuerwiderstand aus: bis zu 1100 °C. Die isoGLAS® Basis ist
V4A Draht verstarkt und intumeszierend einseitig oder zwei-
seitig auf Graphitbasis beschichtet. Einsatzbereich: textiler
Feuerschutzabschluss mit Warmedammung. Schutzziel El.

- Feuerwiderstand bis zu 1100 °C

+ Intumeszierende Beschichtung

+ Geringe Warmeleitfahigkeit

 Keine Hautirritationen

 Feuerhemmend, warmedammend, strahlungs-
hemmend

+ Rollbar

+ Expansion auf das Vielfache der Beschichtungsdicke

« Filamentdurchmesser 6-15 um

isoGLAS® Gewebe mit V4A Draht, beidseitig
Alufix FR (Fire Retardant)

Beidseitig mit Alufix FR beschichtet, ist das graugefarbte
Gewebe von Frenzelit schwer entflammbar und ideal fiir
den Einsatz als Feuerschutzabschluss. Schutzziel E.

- Temperaturbestandig bis 550 °C

« Schwer entflammbare Beschichtung
« Schnittfeste Ausrtistung

« Filamentdurchmesser 6-15 um

+ Hohe Zugfestigkeit durch V4A Draht

Mtex® FTR (Aluminium) Brandklassifizierung A1 nach DIN EN 13501-1, Rauchgastoxizitat unbedenklich nach DIN 53 436,
Allg. bauaufsichtliche Zulassung (abz), Zulassungs-Nr. Z-56.416-981

Schnittfest STF-3-059 EG-Baumusterpriifbescheinigung (Modul B), Zulassungs-Nr. 118.113 (SBG Zulassung %),
U.S. Coast Guard, Zulassungs-Nr. 164.112/EC0735/118.113

Alufix 3-071 EG-Baumusterpriifbescheinigung (Modul B), Zulassungs-Nr. 118.112 (SBG Zulassung %),
U.S. Coast Guard, Zulassungs-Nr. 164.112/EC0736/118.112



isoGLAS® EG und isoTHERM® SG/STG Board

Das einfach und individuell konfektionierbare Board aus
iSoGLAS®, isoTHERM® S oder geglithten isoTherm® ST Fasern,
speziell fur Inhouse-Anwendungen wie Brandschutzklappen,
Brandschutzplatten oder Abschottungen fiir bahngebun-
dene Forderanlagen. Speziell fiir wechselnde Temperaturen
und Zyklen geeignet. Organikanteil < 2 %, Schrumpf <1 %.

« Temperaturbestandig bis 550 °C (EG)/1100 °C (SG)

- Geringe Warmeleitfahigkeit

- Geringes Gewicht bei hoher Biegesteifigkeit

- Keine Geruchsbelastigung, Schadstoffe oder
Hautirritationen

- Kein Faserflug, da eingebundene Fasern

« Dicken 5-25 mm, Breiten bis 1400 mm

« Filamentdurchmesser 9 pm

isoGLAS® Gewebe einseitig Alufix

Dieses isoGLAS® Gewebe ist einseitig Alufix beschichtet. Es
wurde speziell entwickelt fiir den Einsatz als Rauchschiirze
oder als schnittfeste Ausriistung im Werft- und Schiffsbau,
in der Kraftwerkstechnik, im Anlagenbau oder in der
Chemischen Industrie. Basis-/Einstiegsmaterial, sehr 6ko-
nomisch. Beflammungsklasse: D.

- Temperaturbestandig bis 550 °C
- Hohe Gasdichtigkeit
« Schnittfeste Ausriistung

isoGLAS® Gewebe beidseitig PU

Als textiler Feuerschutzabschluss oder Rauchschiirze -
fir diese Einsatzbereiche wurde das isoGLAS® Gewebe
beidseitig PU-weich flammenhemmend beschichtet. Fir
hohere Anforderungen. Beflammungsklasse: D.

« Temperaturbestdndig bis 550 °C
» Flammenhemmend beschichtet
« Abriebfest

Hohe Gasdichtigkeit
Schnittfeste Ausriistung
Filamentdurchmesser 6-15 pm



isoGLAS® Gewebe beidseitig Silikon grau

Dieses silbergraue Gewebe von Frenzelit ist mit einer
Auflage von 80 g/m? beidseitig Silikon beschichtet. Emp-
fohlen fiir den Einsatz als Rauchschiirze oder als textiler
Feuerschutzabschluss. Fiir technisch anspruchsvolle Sys-
teme. Beflammungsklasse: D.

- Temperaturbestandig bis 200 °C
« Schwer entflammbar

« Abriebfest

« Hohe Gasdichtigkeit

« Schnittfeste Ausriistung

isoGLAS® Gewebe beidseitig Silikon weif3

Die optisch unauffalligere Alternative im textilen Feuer-
schutzabschluss: DasisoGLAS® Gewebe wurde hierfiir beid-
seitig mit Silikonbeschichtung ausgestattet. Kennfarbe:
weil. Flr optisch herausragende Systeme. Beflammungs-
klasse: D.

« Temperaturbestandig bis 200 °C
« Schwer entflammbar

« Abriebfest

+ Hohe Gasdichtigkeit

« Schnittfeste Ausriistung

isoGLAS® FLD-Gewebe
Das Frenzelit isoGLAS® Gewebe fir Feuerloschdecken. Ein-
satz bei Entstehungsbranden im gewerblichen Bereich.

+ Ca.350 g/m?
« Breite 1570 mm
« Dicke ca.1,2 mm




Wenn es in lhrer Ideenschmiede spannend
wird, laufen in unserer alle Faden zusammen.

Seit mehr als sechs Jahrzehnten gelten wir als Innova-
tionstreiber, wenn es um Veredelungsverfahren und Ma-
terialien zur thermischen und akustischen Isolation geht.
Seit liber 130 Jahren ist der Name Frenzelit eng verbun-
den mit kreativer Unruhe und auRergewo6hnlichem Enga-
gement in F&E. Dies gibt uns die Schubkraft, heute die
innovativen Losungen zu entwickeln, mit denen unsere
Kunden morgen in ihren Markten erfolgreich sind.

Forschung am Puls lhrer Entwicklungen

Seit jeher sind wir in der Industrie zu Hause — als enger
Partner unserer Kunden. Gemeinsam mit ihnen ent-
wickeln wir innovative Produkte fiir zuklinftige Wachs-
tumsmarkte. Von der Idee bis zur Serienreife. Und das
in klrzester Zeit. Dabei greifen wir auf jahrzehnte-
lange Erfahrung und einen fundierten Kompetenzpool
zurlick. Unser Material-, Technologie- und Anwendungs-
Know-how ist einzigartig.

Seit jeher pflegen wir enge Kooperationen mit renommier-
ten Universitaten, Hochschulen und Forschungsinstituten
wie zum Beispiel die Universitat Bayreuth oder die Hoch-
schule fir angewandte Wissenschaften Hof, Abteilung
Miinchberg Textildesign, mit Materialpriifanstalten und
Brandinstituten. So entstehen intelligente Problemlsungen
mit klaren Wettbewerbsvorteilen.



Kontakt F&E

Die Infoline Technische Textilien hilft Ihnen weiter:

textil@frenzelit.de



Beschichtungen
und Ausriistungen.

Mit Beschichtungen und Veredelungsprozessen lassen sich die Gewebeeigenschaften zusatzlich optimieren.

Beschichtungen Anwendungs- Produkteigenschaften Anwendungen

Behandlung mit unter- temperatur
schiedlichen Aufstrichmitteln

Mtex® (Aluminium) 650 °C Nicht brennbar Automotive:
Mechanische Bestandigkeit Hitzeschilder
Abrieb- und ReiRfestigkeit Isolation
Thermische Bestandigkeit

Schnittfest STF 3-059 200 °C Schwerentflammbarer-Oberflachenwerkstoff ~ Schiffsbau

Gute Schnitt- und Abriebfestigkeit Anlagenbau
Kraftwerkstechnik
Konfektion:
Kissen
Matratzen
Decken etc.

Schiebefest SBF 3-088 200 °C Schwerentflammbar Anlagenbau

Gute Schiebe- und Abriebfestigkeit Konfektion:
Kissen
Matratzen
Decken etc.

Schweisserschutzfinish 200 °C Schwerentflammbar Hochtemperatur-

Beste Eigenschaften fiir den Schweissschutz schutzdecken fiir

Gute Schiebe- und Abriebfestigkeit den Schweissschutz
Isolierkissen

Alufix 3-071 200 °C Schwerentflammbarer-Oberflachenwerkstoff ~ Schiffsbau
; Gute Schnitt- und Abriebfestigkeit Anlagenbau

Kraftwerkstechnik
Konfektion:
Kissen
Matratzen
Decken
Vorhange etc.




Beschichtungen Anwendungs- Produkteigenschaften

Behandlung mit unter- temperatur
schiedlichen Aufstrichmitteln

Alugrau FR 200 °C Schwerentflammbar

Hochwertige flammhemmende
Alugrau-Beschichtung

Erhéhte Schnitt- Abrieb- und
Scheuerfestigkeit

Fiir Stanzvorgange bestens geeignet

Vermiculite 750 °C Nicht brennbar

Hohe Abrieb- und Flammfestigkeit
Gute Gleiteigenschaften
Abschirmung

Naturkautschuk, Silikon Hypalon, 200 °C Licht-, UV- und Oxidationsbestandigkeit
Elastomerbeschichtungen Gegen Sauren und Laugen weitgehend
bestandig

Schmutz- und 6labweisend
Wasser- und Gasdichtheit

Sechs Produktlinien — unzahlige Losungen. Die Eigenschaf-
ten unserer Gewebe und Bander lassen sich beeinflussen.
In ihrer mechanischen Bestandigkeit. In ihrer Isolations-
wirkung. In ihrer Wasser- und Gasdichtigkeit. Und in vielen
weiteren Aspekten. Gezielt angepasst und optimiert fiir
Ihr jeweiliges Entwicklungsprojekt.

Anwendungen

Anlagenbau und
Chemische Industrie
Glas- und Stahlindustrie
Kompensatorenbau
Elektrische Isolation
Kraftwerkstechnik
Konfektion:

Matratzen, Decken etc.
Automotive:

Isolation, Abschirmung

Kessel- und
Apparatebau
Keramikofen- und
Heizkesselbau
Industriedfen
Induktionsofen
Anlagen- und
Maschinenbau

Anlagenbau und
Chemische Industrie
Kraftwerkstechnik

Kompensatorenbau
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Impréagnierung Anwendungs-  Produkteigenschaften Anwendungen
Durchtrankende Behandlung mit temperatur

niedrigviskosen Mitteln

Graphitiert 200 °C Hervorragende Schmier- und Keramikofen- und

Gleiteigenschaften Heizkesselbau
Industriedfen
Anlagen- und
Maschinenbau

Schwarz 200 °C Homogene Farbausriistung Ofentiiren
Schauglasdichtung
Objekteinrichtungen

HT Ausriistung 700 °C— Kieselsolfinish Anlagenbau und
800 °C Erhéhung der Temperaturbestandigkeit Chemische Industrie
Verbesserung der Schnittfestigkeit Hochtemperaturschutz-
decken
Isolierkissen

Glas- und Stahlindustrie
Werft- und Schiffsbau

Von hochinnovativen Mtex® Geweben bis zu bewahrten
isoGLAS® Produkten — Frenzelit bietet eine Vielzahl heraus-
ragender Losungen fir den aktiven Brandschutz.




Kaschierung Anwendungs-  Produkteigenschaften Anwendungen
Verkleben von zwei oder mehreren temperatur

Lagen gleicher oder verschiedener
Flachengebilde

Selbstklebefolie 120 °C Montage- und Installationserleichterung Kabel- und Rohrisolierung
; CLETEREI Bessere Verarbeitbarkeit Kaminbau
3 Schauglasdichtung
Brandschutztiiren

Rohrisolation

650 °C Kaschierung mit guter Aulenlage fir
Warmereflektion und abriebfest Hitzeschutzkissen,
Isoliermatratzen und
Automobilbau

Aluminisierte Polyesterfolie 180 °C Erstklassiges Reflektionsvermogen Kraftwerkstechnik
F o Gute Gas- und Oldichtigkeit Elektrische Isolation
Anlagenbau und
Chemische Industrie
Konfektion:
Vorhang
Isoliermatratzen

Alutransferfolie (Mylar Folie) 180 °C Ausgezeichnete Drapierfahigkeit Schutzbekleidung
Isolierkissen




Produktvarianten.

thermoREFLEX® Konfektionsteil einbaufertig geformt,
genaht und mit Zubehorteilen versehen.

thermoREFLEX® Isolierteil aus Gewebe gestanzt,
geschnitten, gelasert oder geplottert.

assembLINE Isolierung aus isoGLAS® EG Boards.

Die Anforderungen an die Form unserer Produkte sind so
vielfiltig wie die Isolationsaufgaben, die weltweit an uns
herangetragen werden. Frenzelit bietet lhnen deshalb
Lésungen in vielen Dimensionen. Von der Rollenware bis
zu prazise ausgefiihrten 3D Konfektionsteilen. Diese Indi-
vidualitdt und Vielseitigkeit sind bei Frenzelit Programm.
Wir nennen es Engineered Textile Solutions.

Qualitat hat viele Formen

Hochtemperaturbestandige Qualitat von Frenzelit hat viele
Formen. Als meterlange Rollenware. Als prazise ausge-
flhrte 2D und 3D thermoREFLEX® Konfektionsteile. Offen
oder vernaht. Unsere Gewebe lassen sich detailgenau nach
CAD stanzen, plottern, oder mit Wasserstrahl schneiden.
Die Brandschutzplatten isoGLAS® EG, isoTHERM® SG/STG
Board werden mit Kleber oder Diibel zu hochfunktionalen
Isolationskomponenten zusammengesetzt —die assembLINE
von Frenzelt. Garantiert formbestandig und exakt bemalt.

Ubrigens: Ganz gleich welche Verarbeitungsvariante Sie
nutzen: das Ergebnis ist immer perfekte Funktionalitat.
Eben von Frenzelit. Unsere Nahte miissen im Dauereinsatz
den gleichen hohen Anforderungen standhalten wie die
Isolationsmaterialien. Entsprechend anspruchsvoll ist das
Portfolio verschiedener hochtemperaturbestandiger Nah-
garne und Nahtypen.




Produktarten.

iSoTERM® S/ST

Type Bindung

S Atlas

S Atlas

ST Atlas

ST Atlas

ST Leinwand

ST Koper

ST V4A Koper

ST V4A Leinwand

ST-Band*  Leinwand

ST-Band*  Leinwand

isoTERM® 1000

Type Bindung

E Atlas

Band* Atlas

isoTERM® 800

Type Bindung

E Leinwand

E Koper

E Leinwand

E V4A Leinwand

E Doppel-
Leinwand

Band* Leinwand

Band* Leinwand

Gewicht
(g/m?)
600
1100
600
1100
1000
1800
730

730

Gewicht
(g/m?)
600

1100

Gewicht
(g/m?)
650

830
1000
1200
2000

Dicke
(mm)

0,7

Dicke
(mm)

0,7
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Dicke
(mm)

Breite
(mm)

920
920
840
840
1000
1000
1000
1000
10-120

30-120

Breite
(mm)

920

920

Breite
(mm)

1000
1000
1000
1000
1000

10-120

30-120

iSoTERM® HT

Type

Bindung Gewicht

(g/m?)
Leinwand 1150
Koper 1480
Doppel- 2000
Leinwand

Dicke
(mm)

Breite
(mm)

1000
1000
1000

iSsoGLAS®

Type Bindung Gewicht
(g/m?)

E Koper 420

E Koper 450

E Leinwand 600

E Atlas 630

E Leinwand 1000

E V4A Leinwand 1250

E Doppel- 2000

Leinwand

Band* Leinwand

Band* Leinwand

novaTEX®

Type Bindung  Gewicht
(g/m?)

50 % Preox/ Leinwand 630

50 % Aramid

100 % Aramid ~ Koper 600

100 % Aramid  Leinwand 450

Band* Leinwand

Dicke
(mm)

Dicke
(mm)

2,0

Breite
(mm)

1000
1600
1000
1000
1000
1000
1000

10-120

30-120

Breite
(mm)

1000
1000
1000

10-120

*Alle Abmessungen sind auch mit Selbstklebefolie lieferbar.

Weitere Qualitaten, Abmessungen und Leiterbander sowie

konfektionierte Teile auf Anfrage.

Haben Sie Fragen zu lhrer Anwendung?

Wir helfen Ihnen weiter — schnell und kompetent:

textil@frenzelit.de



Gut fiir Mensch und Umwelt.

Qualitatssicherung und der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt sind der rote
Fadenin allen Prozessen unseres Unternehmens. Uber den gesamten Lebenszyklus unserer
Produkte hinweg. Der Geschaftsbereich Technische Textilien ist nach internationaler
Qualitatsmanagementnorm, nach Qualitatsnorm der europaischen und amerikanischen
Automobilindustrie, nach weltweiter Umweltmanagementnorm sowie nach Modul D der

See-Berufsgenossenschaft zertifiziert.

Qualitatsmanagement

+ 1SO 9001

+ I1SO/TS 16949

+ SeeBerufsgenossenschaft

Modul D %

Umweltmanagement
+ 1SO 14001

Arlaed Mism——

| Pt e b stusties. |
Iae.q,-.q,-.-n-. e

Weitere dichtende und isolierende Produkte von Frenzelit.

Technische Nadelvliese

fur thermische und
akustische Isolation
sowie Filtration

Acoustic Solutions
fur akustische und
thermische Isolation

TECHNISCHE TEXTILIEN

ISOLATIONEN

Technische Schniire
und Geflechte

fir Dichtung und
Isolation

o B P

Konfektionierte Decken
fur Personen- und
Objektschutz

Frenzelit GmbH
Postfach 1140

95456 Bad Berneck
Deutschland

Phone: +49 9273 72-0
Fax:  +49 9273 72-344
info@frenzelit.com
www.frenzelit.com

novaSEAL® Fahnenprofile,

Gewebekautschuk-
Dichtungen fir Kessel
und Behalter

gewickelte Packungen
und gelegte Bander
fir Dichtungsanwendungen

Engineered Textile
Solutions

fuir thermische und
akustische Isolation

Frenzelit

creating hightech solutions

Mit diesem Prospekt verlieren alle friiheren Ausgaben ihre Giiltigkeit. Technische Anderungen vorbehalten. BR/2/06.15/01/SCH



